
Fit t ing Instruct ions Montageanlei tung

1
www.csp-shop.de

info@csp-shop.de

Version: 08-22

© by CSP Products

x
x
x
 x

x
x
 x

x
x
 D

O
C

:M

Besonderheiten:
 - Kotfl ügel aus glasfaserverstärktem Kunststoff  

mit weißer Gelcoat-Schicht
 - einlaminierter Lampentopf aus Blech, orange-

farben pulverbeschichtet
 - erhältlich für Käfer sowohl in Serienbreite als 

auch verbreitert
 - Käfer-Kotfl ügel haben nur vorgebohrte Befes-

tigungslöcher, alle anderen Löcher (Durchfüh-
rung Stoßstangenhalter, Blinker, Rückleuchte, 
etc.) können nach eigenen Bedürfnissen 
gebohrt werden

 - erhältlich für Kübel (Typ-181) in Serienbreite
 - Kübel-Kotfl ügel haben komplett vorgebohrte 

Löcher zur Montage, Blinker, etc.

Features:
 - fi berglass fender covered in white gelcoat
 - laminated steel headlight bucket, powder-

coated orange
 - available for Beetles in stock width and wid-

ened
 - Beetle fenders come with pre-drilled mounting 

holes, all other holes (for bumper brackets, 
indicators, tail lights, etc) have to be drilled, if 
desired

 - available for Things (Type-181) in stock width 
only

 - Thing fenders come with all necessary 
mounting holes pre-drilled

Glass fi bre reinforced plastic wings 

Kotfl ügel aus glasfaserverstärktem Kunststoff 
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1. Allgemein

WICHTIG: Zur Wahrung Ihrer Gewährleistungs-
ansprüche müssen die von uns gelie-
ferten Teile durch eine Fachwerkstatt 
montiert werden. Wir empfehlen, 
unsere Anleitung zusammen mit ei-
nem Reparaturhandbuch für das ent-
sprechende Fahrzeug einzusetzen.

2. Anbau

 - Montieren Sie den GFK-Kotfl ügel vor dem 
Lackieren zur Probe an Ihrem Fahrzeug.

 - Passen Sie den GFK-Kotfl ügel perfekt an 
die individuellen Gegebenheiten an.

 - Fertigen Sie sich gegebenenfalls Schablo-
nen an den originalen Kotfl ügeln an, um die 
Positionierung von Blinkern, Rückleuchten, 
Stoßstangenhaltern, etc. zu ermitteln (nur 
notwendig bei Käfer-Kotfl ügeln). Bohren Sie 
die notwendigen Löcher in den angebauten 

GFK-Kotfl ügel.
 - Montieren Sie die Leuchten, Halter, etc. zur 

Probe und überprüfen Sie deren korrekten 
Sitz.

 - Erst wenn sämtliche gewünschten Löcher 
gebohrt sind und der GFK-Kotfl ügel ange-
passt ist, sollte er lackiert werden.

1. General

NOTE: To be eligible for a warrenty claim, the 
delivered parts must be installed by a 
professuinal workshop. We recommend 
using this manual together with the ap-
plicable workshop manual for the re-
spective car, to help with the installation.

2. Installation

 - Trial-fi t the GRP fender to the car before 
painting.

 - Adapt the GRP fender perfectly to the indi-
vidual requirements.

 - If necessary, make templates on the stock 
fenders to determine the positioning of 
indicators, rear lights, bumper brackets, etc. 
(only necessary for Beetle fenders). Drill the 
necessary holes in the GRP fender while 
mounted on the car.

 - Test-fi t the lights, brackets, etc. and check 
correct positioning.

 - Only when all the desired holes have been 
drilled and the GRP fender has been adapt-
ed perfectly, painting should be carried out.

Für Fragen und Informationen erreichen Sie 

uns auf folgenden Wegen:

Custom & Speed Parts

Autoteile GmbH

Am Redder 3

D-22941 Bargteheide

info@csp-shop.de

Tel. +49 (0)4532 23240

Fax. +49 (0)4532 22222

Unsere Öff nungszeiten sowie telefonische 
Erreichbarkeit entnehmen sie bitte unserer 

Webseite: csp-shop.de

For questions and further information
you can reach us at:

Custom & Speed Parts
Autoteile GmbH

Am Redder 3
D-22941 Bargteheide

Germany

info@csp-shop.de
Tel. +49 (0)4532 23240
Fax. +49 (0)4532 22222

Our opening hours and telephone availability 
can be found on our website: csp-shop.de


